
Opracowane przez oficjalnego dystrybutora: 

 
04-305 Warszawa, ul. Hetmańska 35  tel. (22) 6108527, fax (22) 6730242, e-mail: info@compart.pl      http://www.compart.pl 

Seria LTP 
LTPV345 / LTPV445 PRINTERS 

 
 
 
Nowa seria miniaturowych liniowych drukarek termicznych 
LTPV345 i LTPV445 to drukarki w których zastosowano najnowsze 
rozwiązania ładowania papieru tzw. EZOP (Easy Paper Operation). 
Nowatorskie rozwiązanie sposobu ładowania papieru, ułatwiło 
konstrukcję obudów i obsługę drukarek. 
Zmodyfikowane ładowanie EZOP pozwala takŜe na pracę z 
papierem etykietowym i grubym papierem teroczułym (do 125 um). 
LTPV345 to drukarka trzycalowa (80mm), LTPV445 jest drukarką 
czterocalową (112mm). Są bardzo szybkie 85mm/s maksymalnie.  
Drukarki ze względu na zasilanie (5V), niewielką wagę i rozmiary 
przeznaczone są rynek urządzeń przenośnych POS/ECR i EFT-
POS. Mają takŜe zastosowanie w sprzęcie pomiarowym i 
telekomunikacyjnym.  
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Drukarka LTPV345 LTPV445 

Metoda druku Druk termiczny 
Gęstość druku 8 punktów/mm 
Ilość punktów w linii 576 punktów 832 punkty 
Szerokość druku 72 mm 104 mm 
Szerokość papieru 80 mm 112 mm 
Szybkość druku 85 mm/s maksymalnie 
Przesuw papieru (min) 0.125 mm 
Czujnik temperatury głowicy Termistor 
Czujnik podniesienia wałka dociskowego Mechaniczny 
Czujnik końca papieru Fotoelement 
Napięcie zasilające: Vp (zasilanie głowicy i silnika) 
                                 Vdd (zasilanie logiki głowicy)  

4.2V do 8.5V 
5 V +/- 5% 

Prąd średni 3.33A @ 8.5V 
Temperatura pracy 0°C do 50°C  , 
Temperatura przechowywania -20°C do 60°C , 
śywotność głowicy 100 milionów pulsów (50 km) lub więcej 
Wymiary (szerokość x głębokość x wys.) 93mm x 34.5mm x 39.5mm 125mm x 34.5mm x 39.5mm 
Waga 100 g 120 g 

 

 


