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Seiko Instruments

LTPA245

Najnowsza, bardzo szybka, miniaturowa drukarka termiczna
LTPA245 jest drukarkg o rozmiarach (69,2mm x 28,3mm X
31,7mm). Jej waga to tylko 41 g i maksymalna szybkos¢ druku 90
mm/sek.

Nowatorskie rozwigzanie sposobu tadowania papieru utatwia
konstrukcje obudowy i obstuge drukarki.

Jej niezwykle niskie zuzycie pradu wynoszace Srednio 1.48 A (dla
5V), szeroki zakres napiecia zasilajgcego od 4.2 V do 8.5 V,
zakres temperatur pracy od 0°C do +50° oraz bateryjne zasilanie
dedykuje drukarke do uzytku w urzgdzeniach przenosnych.

Drukarka ma zastosowanie w stacjonarnych i przenosnych

kasach elektronicznych, terminalach przenosnych, sprzecie
pomiarowym i telekomunikacyjnym, drukuje na papierze

termicznym i papierze termicznym z kopia.

Drukarka LTPA245
Metoda druku Druk termiczny
Gesto$¢ druku (WxH) 8 punktéw/mm x 16punktéw/mm
llos¢ punktow w linii 384 punkty
Szeroko$¢ druku 48mm

Maksymalna szybko$¢ druku

427 linii punktowych/sek. (53.4 mm/sek.) (przy 5V)
616 linii punktowych/sek. (77.0 mm/sek) (przy 7.2V)
720 linii punktowych/sek. (90.0 mm/sek.) (przy 8.0V)

Przesuw papieru (min)

0.0625 mm

Czujnik temperatury glowicy

Termistor

Czujnik koAca papieru

Fotoelement

Napiecie zasilajgce
Vp (zasilanie glowicy i silnika)
Vdd (zasilanie logiki glowicy)

4.5V do 8.5 V (ekwiwalent od czterech do szesciu baterii Ni-
CD. lub Ni-MH lub dwdch baterii litowych.
2,7Vdo525V

Prad gtowicy (Vp)

Prad silnika (Vp)

Sredni: 1.48A(dla 5V), 2.13A(dla 7.2V), 2.51A(dla 8.0V)
Max: 1,53A(dla5V), 2.20A(dla 7.2V), 2.60A(dla 8.0V)
Max: 0.6 A

Prad zasilania logiki glowicy (Vdd) Max: 54mA

Temperatura pracy 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania -25°C do 60°C

Zywotnosé growicy 100 milionéw pulséw (50 km) lub wiecej
Szerokosé papieru 58 +0/4 mm

Wymiary (szerokos¢ x gteboko$¢ x wys.) 69,2x28,3x31,7mm

Waga 49

Opracowane przez oficjalnego dystrybutora:
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