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KLTP-200 

Kioskowe 2” drukarki termiczne 

 
  

 
Compart International przedstawia nową serię termicznych drukarek kioskowych 
KLTP-200. Drukarki zaprojektowano w oparciu o następujące komponenty Seiko 
Instruments: mechanizmy CAPD245/CAPD247 oraz interfejsy IFD501/IFD001.  
 
Drukarki są przeznaczone do zastosowań na rynku urządzeń do automatycznej 
sprzedaŜy i bezobsługowych punktów informacyjnych POI oraz kiosków 
internetowych i multimedialnych, szczególnie w urządzeniach o ograniczonej 
głębokości oraz szerokości. 
 
Zalety drukarek to przede wszystkim duŜa 
szybkość wydruku, niewielkie wymiary, praca w 
ujemnych temperaturach oraz Ŝywotność 
mechanizmu oraz ucinacza.   
 
Drukarki z serii KLTP-200 komunikują się z 
komputerem za pomocą interfejsu szeregowego 

RS 232 lub USB. Drukarki występują w wersji 5V oraz 24V i charakteryzują się bardzo 
dobrym stosunkiem parametrów technicznych do ceny. 

 
KLTP-200 moŜna zastosować jako: 
• drukarkę kioskową z otwieranym frontem (łatwe ładowanie papieru) 
• drukarkę z automatycznym ładowaniem papieru (od tyłu) 

 
 

Drukarka KLTP-245 KLTP-247 

Metoda druku Termiczny druk liniowy 
Ilość punktów w linii 384 432 
Rozdzielczość 8 punktów/mm 

Szerokość papieru w mm 58  

Szerokość druku w mm 48 

Rolka papieru 57mm x 80m (83mm) x 12mm 

Maksymalna szybkość druku 100 mm/s 200 mm/s 
Matryca znaku 16pkt: 16x8 16x16, 24pkt: 24x12 24x24 
Automatyczne ucinanie pełne / częściowe 
Bufor danych 4096 bytes 
Drivery Windows® XP/Vista/7, Linux, OPOS 
Interfejs  RS-232C lub USB 

Druk kodów kreskowych 
UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93,CODE128, PDF417, 

Data Matrix, Maxi Code, QR Code 
Zasilanie Od 4.75 do 9.5V od 21.6 do 26.4 V 
śywotność Min. 50 km, ucinacz 500tys ucięć Min. 100 km, ucinacz 1 mln ucięć *1 
Temperatura pracy -10 to 50 °C 
Wymiary (W x D x H) 86.9 x 100.0 x 160.0 mm 

Waga Ok. 700g 

*1 Pod warunkiem  używania rekomendowanego papieru termicznego 


