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KLTP-9000 
Kioskowa drukarka termiczna 

 

CompArt International przedstawia nową serię kioskowych drukarek 
termicznych. Drukarki przeznaczone są do zastosowań w 
urządzeniach do automatycznej sprzedaŜy, parkomatach 
bezobsługowych punktach informacyjnych POI oraz kioskach 
internetowych i multimedialnych. 

Drukarki serii KLTP–9000 wykorzystują bardzo szybkie mechanizmy 
drukujące firmy Seiko Instruments zintegrowane z automatycznymi 
ucinaczami papieru. 

Drukarki serii KLTP - 9000 drukują na papierze termicznym z rolki o 
maksymalnej średnicy 200mm i szerokości 60mm (KLTP-9247) lub 
82,55mm (KLTP-9347). W zaleŜności od wielkości rolki uŜywane 
mogą być wieszaki na rolki małe o max. średnicy 80mm i wieszaki na 
rolki duŜe o max. średnicy 200 mm. Drukarki wyposaŜone są w 
czujnik markera, co pozwala na druk biletów.  

Drukarki komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu szeregowego RS-232 i USB (IF-9000 Compart). 

 

Modele (ze względu na szerokość papieru oraz interfejs): 

 
Drukarki dwucalowe 

• KLTP-9247-CI – Drukarka z interfejsem IF-9000 Compart 
(RS232 i USB) 

• KLTP-9247-SP – Drukarka z interfejsem równoległym 
Seiko Instruments 

• KLTP-9247-SS – Drukarka z interfejsem szeregowym 
Seiko Instruments 

• KLTP-9247-SU – Drukarka z interfejsem USB Seiko 
Instruments 

Drukarki trzycalowe 

• KLTP-9347-CI – Drukarka z interfejsem IF-9000 Compart 
(RS232 i USB) 

• KLTP-9347-SP – Drukarka z interfejsem równoległym 
Seiko Instruments 

• KLTP-9347-SS – Drukarka z interfejsem szeregowym Seiko Instruments 
• KLTP-9347-SU – Drukarka z interfejsem USB Seiko Instruments 

 
Modele (ze względu na wielkość podajnika papieru): 

• KLTP-9xxx-xx-S – Drukarka z małym podajnikiem papieru (średnica max. 80mm) 
• KLTP-9xxx-xx-L – Drukarka z duŜym podajnikiem papieru (średnica max. 200mm)   
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Specyfikacja techniczna 
  
 

Drukarka KLTP-9247 CI KLTP-9347 CI KLTP-9247 S KLTP-9347 S 

Metoda druku Termiczny druk liniowy 

Producent interfejsu Compart IF9000 Seiko IF9001-01-E 

Mechanizm drukujący Seiko CAP-9247 Seiko CAP-9347 Seiko CAP-9247 Seiko CAP-9347 

Szerokość papieru (mm) / (cale) 60mm / 2’ 82mm / 3’ 60mm / 2’ 82mm / 3’ 

Szerokość wydruku (mm) 56mm 80mm 56mm 80mm 

Ilość punktów w linii 448 640 448 640 

Średnica zewn. rolki (max.) Mały podajnik: 80mm 
DuŜy podajnik: 200mm 

Szybkość druku max. 120mm/s 100mm/s 250mm/s 200mm/s 

Konstrukcja znaku 8 X 9, 8 x 14, 10 x 24, 12 x 24 16x8, 16x16, 24x12, 24x24 
Ilość znaków w linii 36, 44, 56 52, 64, 80 37 53 
Grafika TAK 

Automatyczny ucinacz papieru ucinanie częściowe lub całkowite, max. 30 ucięć na minutę 

Kody kreskowe Tak, Interleaved 2/5, EAN-13 

Interfejs RS232C i USB RS232C lub Parallel lub USB 

Napięcie zasilające 24 VDC 

Temperatura pracy Od -20 0C do 60 0C, 10-80% RH 

Temperatura przechowywania Od -30 0C do 70 0C, 10-80% RH 

śywotność 
Głowica: 150 km lub więcej lub 150 mln pulsów  

Ucinacz: 1 mln ucięć 
Wymiary w mm 
(szer. x gł. x wys.) 

136 (szer.) x 120 (min. wys.) - 256 (max. wys.) 
150 (min. głęb.) - 350 (max. głęb.) 

Waga Ok. 0.7 - 0.9 kg 

Certyfikaty i wymagania CE, ROHS 

Gwarancja 2 lata 1 rok 

 
Opcjonalnie do drukarek KLTP-9000 z interfejsem Compart IF 9000: czujnik koniec papieru blisko. 


