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Code Reader ™ 1000 

Wysokiej klasy czytnik kodów kreskowych 1D oraz 2D 

Code Reader ™ 1000  jest to kompaktowy, stacjonarny czytnik kodów 
kreskowych. Charakteryzuje się wysoką jakością odczytu kodów 1D, 2D, 
PDF417, GS1 DataBar, pocztowych oraz 30 innych.  
Code CR1000 posiada funkcję zamiany tekstu na dane dzięki zaawansowanej 
technologii rozpoznawania tekstu OCR (Optical Character Recognition).  
 
Urządzenie odczytuje zarówno szerokie kody kreskowe równieŜ te o wysokiej 
gęstości, z trudno dostępnych, błyszczących powierzchni (np. podzespoły 

elektroniczne, telefony komórkowe, torby, opaski identyfikacyjne, itp. zakrzywione powierzchnie). Skaner ma 
moŜliwość obrazowania dokumentów przy uŜyciu dodatkowych opcji - regulacji: wielkości pola odczytu, skali 
szarości, nasycenia bielą / czernią, jak równieŜ kompresji końcowego pliku. 
Model Code Reader ™ 1000  dysponuje duŜą pamięcią: 32 MB RAM oraz 128 MB Flash – dzięki czemu moŜna 
zapisać zebrane dane i nie ryzykować ich utraty. Urządzenie wykazuje niski pobór mocy - jest jednym z 
najbardziej energooszczędnych w swojej klasie.  
 
Zastosowanie:  produkcja, przemysł, słuŜba zdrowia i sektor bezpieczeństwa publicznego. 

 

Czytnik kodów kreskowych Code Reader ™ 1000 

Metoda skanowania stacjonarna 

Pole widzenia 
Pole o wysokiej gęstości: 30° poziomo, 20° pionowo 

Szerokie pole: 50° poziomo, 33.5° pionowo 

Czujnik CMOS 1.2 Megapixel 
(1280 x 960) skala szarości 

Rozdzielczość optyczna 960x640 

Pamięć 128MB Flash ROM, 32MB RAM 

Odczytywane kody 1D 

Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, 
Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, 

MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, 
Trioptic, UPC/EAN/JAN 

Codablock F, MicroPDF, PDF417, GS1 Composite 
(CC-A/CC-B/CC-C) 

Odczytywane kody 2D 
Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code 

GoCode® (wymagana licencja) 

Odczytywane kody pocztowe 
Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, 

Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags 

Interfejs RS232, USB 2.0 (Generic HID, HID Keyboard, Virtual Com Port) 

Wymagany kontrast kodu 25%, 35% 

Obsługiwane formaty grafiki JPEG, PGM 

Certyfikat IP54 

Wymiary 67 x 52 x 30mm 

Waga 68g 

Wilgotność  od 5% do 95% 

Temperatura pracy od -20°C do 55°C 

Temperatura przechowywania od -30°C do 65°C 

 


