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Code Reader ™ 1400  

Ręczny czytnik kodów kreskowych 1D/2D 

Code Reader ™ 1400 (CR1400) to niewielki, kompaktowy, wytrzymały czytnik 
kodów kreskowych. WyposaŜony jest w silnik skanowania o wysokiej 
wydajności.  

CR1400 odczytuje większości kodów kreskowych, w tym kody Aztec  
z dowodów rejestracyjnych, a takŜe kody z ekranów telefonów komórkowych.  

CR1400 jest wyjątkowo lekki, przy czym posiada nowoczesną i solidną konstrukcję– dzięki czemu jest świetnym 
rozwiązaniem dla wszystkich branŜ, które wymagają szybkiego i intensywnego uŜytkowania. Dzięki obudowie 
zgodnej ze standardem IP54, wytworzonej z plastiku, który jest odporny na środki dezynfekujące - CR1400 jest 
świetnym wyborem dla słuŜby zdrowia. 
CR1400 posiada takŜe funkcję automatyzacji odczytu, dzięki czemu moŜna realizować zadania bez uŜycia rąk, a 
redukcja światła odbitego pomaga w odczytywaniu kodów kreskowych z błyszczących powierzchni. CR1400 
informuje o udanym odczycie przy pomocy diody LED, sygnału dźwiękowego oraz wibracji. 
CR 1400 pozwala na zastosowanie parsera JavaScript.  
 

Czytnik kodów kreskowych Code Reader ™ 1400 

Metoda skanowania Ręczna 

Pole widzenia 
Pole o wysokiej gęstości: 30° poziomo, 20° pionowo 

Szerokie pole: 50° poziomo, 33.5° pionowo 

Czujnik CMOS 1.2 Megapixel 

(1280 x 960) skala szarości 

Rozdzielczość optyczna 960x640 

Pamięć 128MB Flash ROM, 32MB RAM 

Odczytywane kody 1D 

Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 

of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, 

Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, 

Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN 

Codablock F, MicroPDF, PDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-

B/CC-C) 

Odczytywane kody 2D 
Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR 

Code 

GoCode® (wymagana licencja) 

Odczytywane kody pocztowe 
Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea 

Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags 

Interfejs RS232, USB 2.0 (Generic HID, HID Keyboard, Virtual Com Port) 

Wymagany kontrast kodu min.25% dla kodów 1D, min.35% dla kodów 2D 

Obsługiwane formaty grafiki JPEG, PGM 

Certyfikat IP54 

Wymiary 14x7x5cm 

Waga 110g 

Wilgotność  5% - 95% 

Temperatura pracy -20 - 55 (Celsjusz) 

Temperatura przechowywania -30 - 65 (Celsjusz) 

 


