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DPU 3445

Seiko Instruments przedstawia nową drukarkę termiczną DPU 3445.
Miniaturowa, przenośna, zasilana bateryjnie drukarka przeznaczona jest
do zastosowań z przenośnym sprzętem komputerowym. Drukarka DPU
3445 drukuje na papierze termoczułym z rolki, etykietach termoczułych
oraz na ciętych arkuszach grubszego papieru termoczułego, szerokość
papieru to 112mm. Drukarka komunikuje się z komputerem za pomocą
interfejsu szeregowego RS 232 lub łącza podczerwieni IrDA. W
komplecie z drukarką dostarczane jest oprogramowanie do Windows
95/98/NT

Drukarka DPU 3445
Metoda druku Termiczny druk liniowy
Ilość znaków w linii 52 (znaki standardowe) *1

Wielkość znaku 24 punkty x 24 punkty
Ilość punktów w linii 832 punkty
Gęstość punktów 8 punktów/mm
Szerokość druku/ szerokość papieru 104mm/112mm
Szybkość druku 50mm/sek. (maksymalnie)
Temperatura pracy 50C do 400 C
Wilgotność względna 30% do 80% bez kondensacji)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 160mm x 89 mm x 29.5 mm  *2

Wymiary z podajnikiem papieru (szerokość x głębokość x wysokość) 160mm x 164.2mm x 59mm
Waga 250 g (drukarka)
Interfejs szeregowy RS 232 gniazdo modularne 6 styków
Złącze podczerwieni IrDA Ver. 1.0
Akumulator  BP-3007-A1 (opcja) Litowo – Jonowy 7.2 V 1500 mAh
Zasilacz  PW-3009-W1 (opcja) 100-240VAC  9.3VDC/3A
Ładowarka akumulatorów BC-3008-W1 (opcja) 100-240VAC  8.4VDC 17 W
Podajnik papieru RH-48-00 (opcja) Podajnik na rolkę papieru 112mm x 20m
Kabel zasilający CB-A01-E1 Standardowy kabel komputerowy
1 Znaki standardowe, 4 punkty pomiędzy znakami
2 Z wyłączeniem występów


