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DPUH245 
 
 

 
Seiko Instruments przedstawia dwucalową drukarkę termiczną DPUH445. 
Innowacyjne, kompaktowe wykonanie oraz moŜliwość zasilania 
bateryjnego sprawia, iŜ drukarka moŜe zostać zastosowana zarówno w 
stacjonarnych oraz mobilnych aplikacjach: m.in. w sprzęcie medycznym, 
laboratoryjnym oraz telekomunikacyjnym. 
 
DPUH245 wyposaŜona jest w mechanizm typu „easy load” co umoŜliwia  
łatwą zmianę rolki papieru.  
 
Pod względem komend DPUH245 jest kompatybilna z drukarką 
DPU201G. 
 
W komplecie z drukarką dostarczany jest zasilacz oraz dokumentacja.  
 

 
Drukarka DPUH245 

Metoda druku Druk termiczny 
Ilość punktów w linii 384 
Rozdzielczość 8 punktów/mm 
Szerokość druku / szerokość papieru Tryb A: 41.5 mm / 58 mm 

Tryb B: 48mm / 58mm 
Szybkość druku max 50mm/sec 
Konstrukcja znaku (wys. x szer. punktów) Tryb A: 24 x 12 

Tryb B: 24x12 / 16 x 8 
Wielkość znaku (wys. x szer. mm) Tryb A: 3.0 x 1.5 

Tryb B: 3.0 x 3.0 / 2.0 x 2.0 
Zasilanie Zasilacz, akumulator Ni-MH 
Interfejs RS232 lub Centronix 
Bufor 0.5 Kb 
Ucinacz Listwa ucinająca 

Temperatura od 0 do+40C Warunki pracy 2 
Wilgotność od 30 do 80% (bez kondensacji) 
Temperatura od -20 do +55C Warunki przechowywania 
Wilgotność od 20 do 85% (bez kondensacji) 

śywotność 50km, 100 milionów pulsów 
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość) 135mm x 100 mm x 38 mm 1 
Waga 390 g 3 
Opcja Zasilacz, kabel zasilający, akumulator 
1 Z wyłączeniem wystających części 
2 Z wyłączeniem ładowania baterii 
3 Warunki przechowywania wpływają na Ŝywotność baterii.  
    Zaleca się ładowanie baterii raz na 3 miesiące w temp. od -20 do +45C lub raz na miesiąc w temp od +45 do +55C. 

 


